
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULE ALIMENTATION 
MCEA 24 VAC / 12 VDC 

Radio-Transmission & traitement sur Mesure 
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Ce module permet d’alimenter les éléments de la gamme modulaire à partir d’une 
source 24V AC et de produire une tension continue de 12 V/0,5A disponible sur le 
connecteur latéral. Plusieurs modules peuvent être branchés sur une même 
installation afin d’augmenter le courant de sortie (0,5A par module installé). 
 
 
 
Caractéristiques générales : 
  
Réalisé en boîtier PHEONIX ME BUS 
Hauteur     : 93 mm 
Largeur     : 45 mm 
Profondeur : 108 mm     
Poids   : 350 g 
Tension d’alimentation :  24V AC +/-10% 50Hz 
Gamme de température : -10°C / +55°C 
Connexion latérale par bus enfichable 10 points 
 
 
 
Caractéristiques techniques : 
 
Tension d’alimentation  : 24V AC +/-10% 50Hz 
Tension de sortie   : 12V DC nominal (de 10 à 16V suivant la 
    charge en courant) 
Courant de sortie    : 0,5A max 
Fusible de protection   : 5x20 5A HPC  
Visualisation  : par deux DEL en façade (présence 
   tension) 
Raccordement  : par un connecteur débrochable 
 
 
 
Conformités : Aux exigences de la directive 89/336/CEE 
 « Compatibilité électromagnétique » 
 
 Aux normes génériques ou spécifiques harmonisées suivantes 
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Emissions rayonnées selon   ��������  
Emissions conduites selon   ��������  
Immunité enveloppe selon  ����	�������������	��������
Immunité accès selon    ����	�������������	��������
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