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XL-934/MP 

 
Le modem appelant multi protocoles 

 
 
 
 

 

AFIN DE TIRER LE MAXIMUM DE SATISFACTION DANS L’EXPLOITATION DU GSM 

ULTRA-J, NOUS VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR RESPECTER LES CONSIGNES 

D’INSTALLATION QUI SUIVENT. 
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Installation 

Description du modem XL-934 /MP. 

 
 

e modem XL-934 (MP pour multiprotocoles) s'installe sur l'un des ports COM du PC de télérelève. Il 
prend en charge les applications de télérelève (via réseau RTC et GSM) suivantes: 
 

• ACE INDUS (pour CVE, CJE, ICE et SL7000) 
• AIMS7000 (pour SL7000) 
• Eiserver (pour CVE,CJE ICE) 
• EZIVIEW (pour MK6E) 
• MAP110 - 120 (pour ZMQ) 
• OCAPI (pour ICE) 
• PECARI (Pour ICE) 
• PRISME PC-EMERAUDE (Pour ICE) 
• QUABRI (ICE) 
• SAR (pour CVE, CJE, ICE) 
• SATURNE (pour CJE, CVE, CL, EPT, ICE, SL7000, TEP, Q1000, ZMB...…) 
• STAR (pour CVE, CJE, EPT et ICE) 
• STJn (pour CJE) 
• STVn (pour CVE) 
• T2 – T2000 – T90 (pour CVE, CJE et ICE) 
• TACITE Dos/ NT (pour CVE et CJE) 
• TRIPEC (pour CVE)  
• WAPITI ( pour les baies de télérelève) 
• XL-GSM (pour tests liaisons GSM vers CVE, CJE, ICE, EGE) 
• XL-Terminal (pour tests liaisons RTC vers CVE, CJE, ICE, EGE) 

. 

Protocoles de communication compatibles 
• Trimaran, Trimaran+, DLMS/COSEM, V23HD, V22bis, V32, V34, V34+ 

Dimensions 
• Hauteur 50 mm 
• Largeur 185 mm 
• Longueur 245 mm 

L 
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Le modem est livré avec: 
• Un cordon téléphonique avec prise gigogne 
• Un câble secteur 
• Un cordon série 25M/9F 
• Un mini cd-card avec documentations et logiciels d’installation d’XL-GSM et XL-Terminal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Face Avant 
• 8 leds indiquant : 
• Emission de données ED Circuit 103 
• Réception de données RD Circuit 104 
• Demande pour émettre DPE Circuit 105 
• Poste de donnée prêt DPD Circuit 107 
• Terminal de données prêt TDP Circuit 108 
• Détection de signal DS Circuit 109 
• Appel GSM XL 
• Présence de l’alimentation MA 
• L’inverseur de mode de connexion trois positions : 
• Autom / Téléph /Manuel 
• L’inverseur de choix de la fréquence porteuse (App /Rep) 

 
 

 
 

 
 
 

Interrupteur sur 
APP. 

Interrupteur sur 
AUTOM. Interrupteur 

Marche/Arrêt 
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Mode de fonctionnement de la LED XL  
 

 
 

 
 

• Le voyant XL ne s’allume que lorsque vous faites appel à un numéro GSM (interface RTC/GSM IXEL). 
Il reste en sommeil lorsque vous appelez un compteur relié à une ligne téléphonique classique ou 
mode RS232 GSM (exemple ULTRA/M en mode RS232 sur SL7000). 

• Il est clignotant, après la numérotation jusqu'au décrochage du distant, et retour du 2100 Hz. 
• Il reste fixe durant toute la transmission. 
• Il s’éteint en fin de transmission après raccrochage du distant. 

Face Arrière 
• Le connecteur pour liaison V24 
• Le socle secteur 
• Le fusible secteur 
• Le connecteur pour la ligne commutée 
• Le connecteur pour la ligne spécialisée 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Face Dessous 
Des switchs permettant de configurer le modem 

• L’étiquette d’agrément 
• L’étiquette de configuration     

 
 

 

LED XL 

Connecteur 25 pts 
pour 

Cordon série fourni 
Connecteur 

RTC/RJ12 pour 
Cordon Tél. fourni 

Prise 3 pts pour 
Cordon secteur 

fourni 

Connecteur LL 
A ne pas utiliser 
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• Switchs 1 à 3 et 5 à 8 doivent être en position OFF. 
• Switch 4 : Le switch 4 en position ON sert à forcer le suivi auditif jusqu'à la connexion. Le logiciel 

OCAPI ne faisant pas de suivi auditif, il est conseillé de positionner le switch 4 à ON.  
 

Programmation STAR avec XL-934  
L’utilisation du modem XL934/4.0 MP vous permet de télérelever indifféremment des compteurs jaunes, 
verts et ICE via le réseau RTC et/ou GSM. 
 
Dans le menu ’’Préférences de la télérelève’’ :  ’’MODEM’’  Le  Volume doit être positionné sur aucun ou faîble 
’’ACCES AU RESEAU TELEPHONIQUE  
Le délai d’acheminement doit être au moins de 80 Secondes. 
Le modem XL934/4.0 MP s’utilise sans sur-numéroteur ou CBI appelant, si. l’équipement est accessible via 
un aiguilleur d’appel : 

Type XL-REPARTEL :  

Pour un Compteur Vert, Jaune électronique ou de type PRISME ICE, faire suivre le N° de téléphone de 2 
virgules suivi du N° de voie sans cocher la case CBI. 

Type CBI :  

Veuillez trouver ci-dessous les 2 méthodes d’appel suivant le type de compteur. 
Pour un Compteur Vert ou Jaune électronique faire suivre le N° de téléphone de 5 virgules suivi du N° de 
voie sans cocher la case CBI. 
Si l’équipement est un compteur de type PRISME ICE, cocher la case CBI et indiquer le Code CBI dans la case 
prévue à cet effet. 

Programmation Saturne avec XL-934 
Avant de procéder avec Saturne à une télérelève en V32, vous devez préalablement vous assurer des points 
suivants : 
• Le modem XL-934 doit être en version 4.1A ou supérieure. 
• Le logiciel Saturne installé sur le PC de télérelève doit être équipé des bonnes DLL. Pour s’en assurer, il 

y a lieu de se mettre en rapport avec la société ASAÏS qui fera le nécessaire. 
Bien vérifier que le fichier prutil.ini possède le mode V32 pour Ixel sinon ajouter ces lignes :  
 

XL934V4;4;V32:9600  
XL934V4;2;V32:  
 

• Si le fichier prutil.ini n'est pas présent faire une copie de prutil.ref et le renommer en prutil.ini. 
 

Les télérelèves Trimaran, Trimaran+ et DLMS/COSEM (via RTC ou GSM) sont bien évidemment toujours 
assurées par le modem XL-934 version 4.1A 

Programmation XL-934 avec PECARI 
• La configuration RTC, LEVEL_V22_BIS, GE425 est propre à la télérelève des compteurs ICE et ICE 

Multimodes reliés au réseau RTPC ou aux interfaces RTC-GSM Ixel 
• La configuration GSM, LEVEL_V32_BIS, Chaîne HAYES ci-dessous précédée d’une étoile ‘’*’’ est propre à 

la télérelève des compteurs ICE Multimodes équipés d’une sortie RS232 reliée à une interface GSM. 
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Programmation XL-934 avec Quabri 
 
- Si le compteur est de type ICE Multimode avec une carte RS232 reliée à un Modem GSM ULTRA-M d'IXEL 

via son câble RS  ou reliée au GSM du constructeur du compteur (numéro en 06...): le modem de 
télérelève d’IXEL XL934 4.1 comme le GENER GE934 peut l'appeler avec la même chaîne d'initialisation 
que le GENER 934  précédée de *AT  

- Si le compteur est de type ICE Multimode avec carte RTC reliée à une interface RTC-GSM ULTRA-1, 
ULTRA-2 ou ULTRA-M (numéro en 06...) seul le XL934 peut l'appeler. 
 
Paramètres de communication  dans Quabri: 

     
 

 
Création du PDC d’un compteur Multimode équipé d’une RS232 relié à un ULTRA M ou un ULTRA 3. 
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RAPPEL STVn et le GSM 

 utilisation du RLP ou du mode sécurisé par le modem.  
 
Avec le logiciel STVn, si l’interface de communication Actaris (KJDAA nnnnnn) n’a pas été modifiée par 
IXEL, il peut arriver que l'on ne puisse pas obtenir les "points 10 minutes" ou "puissances moyennes". En 
résumé, ce phénomène est du à la gestion des timing par l'interface Schlumberger qui a été réalisée pour 
des appels RTC plus rapides que les appels GSM. 
 
En accord avec la société Actaris, pour la procédure de mise à jour des boîtiers interface, est convenue ce 
qui suit. 
1 - Envoi par le client de son boîtier interface de communication à IXEL 
2 - Remplacement par nos soins de la PROM d'origine par la PROM Ixel correspondante et tests de 

télérelève. 
3 - Marquage externe du boîtier par une étiquette Ixel 
4 - Réexpédition du boîtier au client sous 8 jours maximum. 
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Procédure de ’’Test à Distance’’  

Avec le logiciel XL-GSM lorsque le compteur est équipé d’une interface RTC-GSM ULTRA-1 , ULTRA-2 ou ULTRA-3 
Sélectionner XL-934 ou XL-G32 et le port COMx utilisé – Cliquer sur TEST à Distance 
 

 
 

Sélectionner le type de compteur appelé CVE, CJE, ICE, SL7000, EGE Trimaran,  EGE Minitel 
 

 
 
Saisir le N° de téléphone GSM Data du compteur et cliquer sur OK. 
 
Ci-dessous deux exemples de Test à Distance un compteur CVE Trimaran et un compteur ICE Trimaran+ 
 
Lorsque le compteur CJE, CVE ou ICE est rattaché à une interface RTC-GSM ULTRA-J ou ULTRA-M  ou 
ULTRA-3 en complément du test de ligne vous obtenez comme ci-dessous le N° de version de l’ULTRA 
utilisé, son niveau de réception GSM sur site et son bargraph associé, exemples ci-dessous. 
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Un niveau de réception de 15 à 31 est recommandé par IXEL pour la télérelève de la courbe de charge d’un 
compteur, ci-dessous récapitulatif. 
 

Couverture 
0 à 11 Insuffisant 
12 à 14 Acceptable 
15 à 20 Bon 
21 à 31 Excellent 
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Procédure de ’’Test à Distance’’ d’un compteur rattaché au réseau RTC avec XL-
Terminal 
 

Procédure d’installation d'XL-Terminal, Cliquer sur XL-Term10.exe. Par défaut le logiciel s'installe 
dans le répertoire C:\Ixel. Cliquer sur  Unzip, a la fin de l'installation cliquer sur Close puis sur XL-
Terminal.exe. 

 
Sélectionner le port COMx utilisé par le modem XL-934 –  
Cliquer sur Appliquer  
 
Pour lancer un profil, 3 possibilités : 

1. Cliquer sur l’icône  

2. Appuyer sur la touche clavier fonction F7 

3. Sélection menu Profil, sous-menu Lancement d’un profil 

Dans la liste sélectionner :  

• TEST TRIMARAN pour un test de ligne vers un CVE  ou un CJE. 

• TEST TRIMARAN+ pour un test de ligne vers un ICE ou un EGE. 

 
 
A la demande Entrez un Numéro 
Saisir le numéro de téléphone du compteur et cliquer sur OK 
Si le compteur est derrière un aiguilleur de ligne  
XL-REPARTEL ajouter au numéro de téléphone deux virgules et 
le numéro de voie sur laquelle est rattaché le compteur. 
 
Exemple d’un compteur sur la voie 5 : 0129354418,,5  
 
 Le résultat du test est apparent dans la fenêtre de 
communication. 
 
NB : Pour l'aide XL-Terminal, laisser la souris (sans cliquer) quelques instants sur l'élément pour lequel vous 
souhaitez une aide. 
 

 
 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

     9, rue Saint Vincent - 78100 Saint Germain en Laye 
 

Service commercial : 01.39.04.68.51 ou bruno.fernandez@ixel.fr 
Service après Vente : 01.39.04.68.54 ou p-m.surpin@ixel.fr 
Service administratif : 01.39.04.68.50 ou deshayes@ixel.fr 

Fax : 01.39.73.34.10 ou www.ixel.fr 


