
Lors des relevés manuels, il arrive plus ou moins fréquemment de constater que
l’afficheur du compteur bleu électronique est en panne. En coordination avec des
centres EGS, Ixel a développé et mis au point un petit boîtier de poche (moins de
200 grammes avec cordon et piles) qui permet l'affichage de toutes les informations
fournies par la sortie Télé-Information des compteurs bleus. Son utilisation est
extrêmement simple et intuitive. Il est équipé d’un câble de liaison Téléinfo, d’un
afficheur et d’un bouton de défilement. Il ne nécessite aucun outil annexe.
(Fonctionne aussi avec les compteurs jaunes et ICE)
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Les nouveaux compteurs Žlectroniques bleus, (jaunes et ICE) installŽs
chez les abonnŽs prŽsentent deux bornes dites de tŽlŽinformation
client Ç I1, I2 È, (S1, S2 pour le jaune et lÕICE).
Ces informations Žmises par un signal sont dŽmodulŽes par le bo”tier IXEL.

Par une simple pression du bouton prŽvu ˆ cet effet elles sont affichŽes ligne ˆ ligne(Žtiquette
par Žtiquette) sur lÕŽcran du bo”tier sous forme dÕun message suivi de la valeur associŽe
ˆ ce message.
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� DŽmarrage du bo”tier XL-TELINFO
Appuyer bri•vement sur le bouton noir du bo”tier.

� Arr•t du bo”tier XL-TELINFO
Apr•s son utilisation, garder le doigt appuyŽ sur le
bouton environ 2 secondes.

En lÕabsence de signal TŽlŽinfo, le bo”tier sÕŽteint 
au bout dÕune minute environ.

� Mode dÕutilisation
Connecter les deux fiches du cordon TŽlŽinfo 
aux bornes Ç I1, I2 È pour le bleu, Ç S1, S2 È 
pour le jaune ou lÕICE. Un cÏur bat au rythme 
des trames re•ues. Appuyer sur le bouton pour 
faire appara”tre le prochain mnŽmonique.

� Autres fonctionnalitŽs
CapacitŽ des piles :au dŽmarrage, si lÕon garde 
le doigt appuyŽ sur le bouton, la capacitŽ
restante des piles est affichŽe pendant environ
2 secondes.

RŽglage LCD :LÕafficheur nÕa normalement pas 
besoin de rŽglage. Cependant, dans des 
conditions de lumi•re ou de tempŽrature 
extr•mes, cela peut sÕavŽrer nŽcessaire.
Pour ce faire, maintenir le bouton enfoncŽ ˆ 
lÕallumage pendant plusieurs secondes. 
LÕaffichage Ç RŽglage LCD È associŽ ˆ un 
dŽfilement en boucle de 0 ˆ 9 appara”t. Il 
suffit alors de rel‰cher le bouton lorsque le 
rŽglage est satisfaisant. Ce rŽglage est
maintenu jusquÕˆ lÕextinction de lÕappareil.

Affichages longs :Dans le cas des compteurs 
jaunes et ICE, certains affichages dŽpassent la 
taille de lÕŽcran. Dans ce cas les donnŽes sont 
scindŽes en plusieurs sous-Žcrans. Un chiffre 
ajoutŽ sur la premi•re ligne indique le numŽro 
de sous-Žcran. 

� Principe de fonctionnement
Les donnŽes de la sortie TŽlŽinfo du compteur 
sont fournies sous forme de trames. Chaque 
trame est constituŽe d'un certain nombre de 
lignes et chaque ligne correspond ˆ un param•tre.
Les param•tres dŽpendent de la programmation 
du compteur.
Sur l'Žcran du bo”tier un petit cÏur, situŽ en haut 
ˆ droite de l'Žcran, clignote au rythme des trames.
Il indique donc la prŽsence de donnŽes. Les 
lignes, donc les donnŽes, sont protŽgŽes par un 
codage de paritŽ sur chaque caract•re, plus un 
code sur chaque ligne. Les donnŽes ne sont
affichŽes que si aucune erreur nÕa ŽtŽ dŽtectŽe. 
Elles sont donc sžres.
En cas d'erreur dŽtectŽe sur la paire TŽlŽinfo, un 
point (erreur paritŽ caract•re) ou deux points 
(erreur paritŽ ligne) s'affichent ˆ c™tŽ du coeur. Les
derni•res donnŽes valides, si il y en a, restent 
cependant ˆ l'Žcran. L'apparition de Ç . È ou Ç : È 
signale un probl•me de transmission, mais
n'infirme en aucun cas la validitŽ des donnŽes 
affichŽes. Il est notamment frŽquent et normal de 
voir un '.' en dŽconnectant le cordon du
compteur.

SpŽcifications Techniques :

� Bo”tier ABS
� Alimentation : 2 piles AAA / LR03
� Autonomie : plus de 12 heures de service

continu avec piles alcalines 
� Affichage : 2 lignes de 12 caract•res
� Dimensions : 125 x 80 x 35 mm
� Poids : moins de 200 grammes avec cordon

et piles.


