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Installation 
Fonctionnement de L'ULTRA-TECC et de son logiciel de relève associé  XL-TECCREL  
 
Une fois installé sur le bus "Télé-info" du compteur,  l’Ultra-Tecc va en permanence lire 
l’ensemble des index issus de la sortie "Télé-information client" et les mémorise toutes les 
minutes. 
L'ULTRA-TECC possède une capacité de stockage de plusieurs mois en  fonction des types de 
compteurs  pour l’ensemble des index. 
Sur un compteur jaune, en plus des quatre index (heures pleines, heures creuses, été, hiver), 
l’ULTRA-TECC mémorise une fois toutes les vingt minutes la puissance instantanée permettant 
de connaître le cos(0) trois fois par heure. 
 
A l'aide du logiciel d'IXEL XL-TECCREL, on peut effectuer la relève locale via sa sortie RS232 ou 
la télérelève à distance via GSM à l’aide d’un PC équipé du logiciel XL-TECCREL et d’un modem 
bureautique standard. On enregistre ainsi sous forme de fichier Texte ou Excel : 
La trame courante :(l’ensemble des paramètres instantanés du compteur) 
La trame zéro heure :(la première trame du jour, normalement à 0h00)  
Points Minutes : Les points 1, 5, 10, 30 minutes. 
Tables Jours ou Mois : Pour connaître ce qui est présent dans l’Ultra-Tecc 
 
Le protocole de communication utilisé est un protocole propriétaire Ixel. Il est optimisé pour la 
relève des Ultra-Tecc par GSM ou autres supports filaires ou radio. 
Ce protocole permet des télérelèves GSM beaucoup plus rapides que les autres protocoles 
courants actuels. 
Ces index sont mis en forme automatiquement par le logiciel simple et intuitif XL-TECCREL sous 
des formats « Texte (.txt) », « Microsoft Excel » ou compatible.  
Il est alors aisé d’en tirer toutes les courbes de charges ou autres analyses. 

 
Ergonomie : L’Ultra-Tecc est encapsulé dans un boîtier moulé en polycarbonate à la norme 
IP51B. En plus de ses 4 oreilles pour fixation par vis, le dos de l’Ultra-Tecc possède en standard 
une empreinte pour rail Din avec clip de verrouillage. Les 2 parois latérales de l’empreinte sont 
prédécoupées pour intégration sur un rail de plus de 155mm de long. 
  
L’Ultra-Tecc est livré avec: 

• Un kit antenne déportée 
• Un mini cd-card avec documentation et logiciel d’installation 
• Un câble droit RS232 9M/9F 
• Le logiciel XL-TECCREL 
 

� En option, l’Ultra-Tecc est livrable 
avec un couvre borne translucide 
possédant des passes fils sécables et 
un dispositif permettant la mise en 
place d’un fil de scellé standard (voir 
photo jointe). 
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L’Ultra-Tecc est équipé en face avant : 

• D’un switch d’alimentation 230V ou 57,7V 
• D’un fusible de protection 400 mA 
• D’une sorties 2 fils (P – N) pour l’alimentation  
• D’une sortie 2 fils (L1 – L2) pour la liaison Télinfo 
• D’un port série SUBD 9F pour la relève en locale des données Télé-info enregistrée dans 

l’Ultra  
• D’un connecteur FME pour connexion du kit antenne déportée ou du fouet. 

 
Branchements préalables de l’Ultra Tecc au compteur Jaune ou bleu 
 
• Connecter un cordon d’alimentation sous l’indication « P N» de l’Ultra-Tecc sans l’alimenter. 

L’Ultra-Tecc accepte des tensions de 230 Volts ou 57,7 Volts. Le choix de la tension se fait en 
positionnant le switch à gauche du support fusible en face avant. A la livraison le réglage est 
mis à 230 Volts. 

• Installer le fouet d'antenne sur l’équerre fournie et visser le connecteur FME/F du câble 
antenne sur le connecteur FME/M du boîtier. 

• Insérer la carte SIM dans le support de l’Ultra-Tecc. 
- Enlever la face arrière de l’Ultra-Tecc en poussant avec les pouces sur les 2 coins 

supérieurs 
- Une fois la face arrière ouverte on découvre sur le cuivre le support carte SIM, celle-ci 

doit être introduite avec sa Puce côté cuivre de l’Ultra-Tecc  
- Pousser la carte SIM vers l’intérieur jusqu’au verrouillage de celle-ci  
- Ré-encliqueter la face arrière du boîtier. 

• Connecter un cordon de liaison Télé-info 2 fils entre l’Ultra-Tecc et le compteur. 
- Pour les compteurs CJE : à partir d’une liaison 2 fils que l’on connecte sur les plots « L1 

et L2 » de l’Ultra-Tecc et « S1 et S2 » du compteur jaune électronique (borniers 35 et 
36). 

- Pour les compteurs bleus à partir d’une liaison 2 fils que l’on connecte sur les plots « L1 
et L2 » de l’Ultra-Tecc et « I1 et I2 » du compteur bleu électronique.  

• Mise sous tension de l’Ultra-Tecc : Attention ne pas mettre l’appareil sous tension avant 
d’avoir inséré une carte SIM dont le code pin est préalablement inhibé, et d’avoir raccordé les 
fils de jonction à l’appareil et au compteur avant le branchement secteur de l’Ultra-Tecc 

 
Mode de fonctionnement de la led de l’Ultra-Tecc  
• Led éteinte, pas d’alimentation. 
• Led rouge clignotante l’Ultra-Tecc est connecté au réseau avec fonction datalogger en service 

(enregistrement des données Télé-info par l’Ultra-Tecc). 
• Led verte clignotante le GSM est connecté au réseau en ‘’Mode modem GSM uniquement’’ 

(sans fonction datalogger). 
• Led verte fixe télérelève en cours des données enregistrées par l’Ultra-Tecc. 
• Led rouge fixe pas de réseau ou télérelève en cours en ‘’Mode modem GSM uniquement’’ 

(sans fonction datalogger). 
• Led clignotant simultanément en rouge et vert erreur trame Télé-info. 
 
logiciel XL-Teccrel  : 
 
Déverrouillage du logiciel (Figure 1) : 
Clé Locale : Pour obtenir votre clé de verrouillage. 
Déverrouillage : Clé à entrer fournie par IXEL, déverrouillant le logiciel pour votre PC (le logiciel 
déverrouillé n’est pas copiable sur un autre PC). 
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Lorsque le logiciel est verrouillé vous ne pouvez obtenir à l’aide du logiciel XL-Teccrel que les 
points 30 minutes de la journée en cours, la Trame Courante et  la Trame 0 heure. 
 
Figure 1 : 
 

 
Choix du mode de fonctionnement de 
l’Ultra-Tecc (Figure 2) Clic droit dans la 
fenêtre: 
Enregistrement Log : Pour enregistrer 
dans fichier .txt ce qui est apparu dans la 
fenêtre. 
Effacement Ecran : Efface la fenêtre  
Mode Modem GSM : Pour envoyer des 
commandes au module GSM. 
Mode Datalogger L + D : Mode 
Téléinformation en local et distant 
Mode Datalogger D : Mode 
Téléinformation distant 
Mode ? : Quel est le mode de l’Ultra-
Tecc ? 

 
 
 

Figure 2 : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Télérelève d’un Ultra-Tecc à distance (figure 3) : 
 
Exemple  ‘’lecture de la Trame Courante’’ d’un Compteur Jaune Electronique. 
• Dans la case ‘’PDC’’ indiqué le N° de PDC ou son nom. Voir exemple figure 3, sont apparents 

dans la case et sur l’écran de contrôle PDC en cours IXEL et utilisation du répertoire existant 
IXEL. 

• Dans la case ‘’Numero’’ indiquez le N° de mobile Data de l’Ultra-Tecc puis cliquez sur le 
bouton ‘’Appel’’, l’écran de contrôle nous indique le N° de mobile appelé. Puis lors de la 
liaison avec l’Ultra-Tecc distant : 
- Connect 9600 
- Porteuse Modem activée 
- Communication établie 
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- Pour votre demande cliquez sur le bouton ‘’Trame Courante’’. L’écran de contrôle fait 
apparaître votre demande comme ci-dessous et vous en donne le résultat. La trame 
courante sera sauvegardée sous forme d’un format texte TCaammjj.txt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutes demandes de ‘’Trame Courante’’ ou ‘’Trame 0 heure’’ et  ‘’Tables Jour’’ ou ‘’Table 
Mois’’ constituent un fichier Texte dans le répertoire du PDC. Les demandes d’index Jour ou 
mois constituent des fichiers sous forment Excel. 

 
Figure 3 : 

 

 
 
Ci-dessous pour  exemples : les consommations et les courbes de charge d’un l'immeuble jour 
par jour et sur une journée issues de la télérelève des index d'un compteur tarif jaune équipé 
d’un Ultra-Tecc 

 

Date 
Index 
HPH 

Index 
HCH 

Index 
HPE 

Index 
HCE   HP HC 

11-juin 693329 427434 37817 221214 0 0 1349 280 
12-juin 693329 427434 39166 221494 0 0 1371 285 
13-juin 693329 427434 40537 221779 0 0 1263 276 
14-juin 693329 427434 41800 222055 0 0 589 250 
15-juin 693329 427434 42389 222305 0 0 511 255 
16-juin 693329 427434 42900 222560 0 0 1494 258 
17-juin 693329 427434 44394 222818 0 0 1285 274 
18-juin 693329 427434 45679 223092 0 0 1270 281 
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19-juin 693329 427434 46949 223373 0 0 1329 280 
20-juin 693329 427434 48278 223653 0 0 1265 274 
21-juin 693329 427434 49543 223927 0 0 622 266 
22-juin 693329 427434 50165 224193 0 0 552 269 
23-juin 693329 427434 50717 224462 0 0 1285 271 
24-juin 693329 427434 52002 224733 0 0 1287 276 
25-juin 693329 427434 53289 225009 0 0 1240 279 
26-juin 693329 427434 54529 225288 0 0 1298 282 
27-juin 693329 427434 55827 225570 0 0 1247 277 
28-juin 693329 427434 57074 225847 0 0 615 267 
29-juin 693329 427434 57689 226114 0 0 537 266 
30-juin 693329 427434 58226 226380 0 0 1287 269 

01-juil 693329 427434 59513 226649 
-

693329 
-

427434 
-

59513 
-

226649 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

     9, rue Saint Vincent - 78100 Saint Germain en Laye 
 

Service commercial : 01.39.04.68.51 ou bruno.fernandez@ixel.fr 
Service après Vente : 01.39.04.68.54 ou p-m.surpin@ixel.fr 
Service administratif : 01.39.04.68.50 ou deshayes@ixel.fr 

Fax : 01.39.73.34.10 ou www.ixel.fr 


